
Dachbefestigung - Trapezblechdächer
Roof fastening - Trapezoidal sheet metal roofs

Maßgeschneiderte Lösungen 
für unsere Kunden

Aufgrund der Vielzahl der Blechformen hängt die Art 
des zu benutzenden Trapezblechhalters von der Form 
Ihres Metalldachprofi ls ab. Die VARISTA® Trapez-
blechkalotten werden speziell für jeden Trabezblech-
Dachtyp mittels CAD entworfen und von uns speziell 
auf Ihre Anfrage hin maßgenau gefertigt.

Due to the variety of trapezoidal sheet metal,  the type of 
the used trapezoidal plate holder depends on the sha-
pe of your metal roof profi le. The VARISTA ® clamps for 
trapezoidal sheet metal roofs (calotte) are designed spe-
cifi cally by CAD for every type of trapezoidal sheet metal 
and are produced customized exactly to your request.

Variabel & stabil
Variable & stable

Photovoltaik Montagesystem
Photovoltaic Mounting system

Tailor made solutions for our 
customers



Dachbefestigung - Trapezblechdächer
Roof fastening - Trapezoidal sheet metal roofs

Technische Daten
Technical data

Vorteile auf einen Blick
• Abdeckung aller gängigen  Montagevarianten 

durch Einstellmöglichkeiten der Langlöcher sowie 
Wahl verschiedener Edelstahlwinkel.

• Eingepresster Dom verhindert das Scheuern der 
Schrauben auf dem Trapezblech.

• Innenseite der Trapezblechkalotte mit speziellem 
3M Dichtband, um Sicherheit gegen Undichtigkeit 
zu gewährleisten.

• Zusätzlicher Edelstahlwinkel gewährleistet die Hin-
terlüftung der Module.

• The adjustment of the elongated holes and the choice 
of various stainless steel angles cover all common 
fastening options.

• The pressed dome prevents chafi ng of the screws on 
the trapezoidal plate. 

• To ensure additional safety against leakage, the in-
side of the trapezoidal clamp is provided with a spe-
cial 3M sealing tape.

• The additional stainless steel angle ensures the ven-
tilation of the modules.

Benefi ts at a glance

Trapezblechkalotte
Trapezodial clamp

Stockschraube
Hanger bolt

Edelstahlwinkel Senkrecht
Stainless steel angle vertical

Edelstahlwinkel Waagerecht
Stainless steel angle horizontal

Abmessungen
Dimensions

Maßanfertigung
Custom

5 x 30 x 80
Ø 10 x 200 mm
Ø 12 x 250 mm

5 x 30 mm
Ø 9 mm
Ø 11 x 36 mm

5 x 30 mm
Ø 9 mm
Ø 11 x 36 mm

Material
Material

Aluminiumblech ENAW 5754
Aluminum sheet ENAW 5754

A2 Edelstahl
A2 Stainless steel

VA 1.4301 Edelstahl
VA 1.4301 Stainless steel

VA 1.4301 Edelstahl
VA 1.4301 Stainless steel

Eigenschaften
Features

-
Dichtscheibe aus EPDM Gummi
Sealing shim of EPDM rubber

- -
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